
SCSI機器を
USB 2.0/1.1対応ポートに
簡単接続!
USB 2.0/1.1対応のUSB to 
SCSI変換コネクタケーブル !
信頼と実績のあるUSBXchangeの後継製品 !
これまで使用していたSCSI機器を
最新のUSB 2.0搭載、及び既存の1.1*1搭載の
パソコンに簡単接続 !
USB2Xchangeは信頼と実績のあるUSBXchangeの後継製品として、使い勝手の良さはそのままに、
新たにUSB 2.0規格をサポートし、従来よりもより高速にSCSI機器をご使用頂けます。
洗練された色とデザインのUSB2Xchangeは、パソコンまわりをすっきりと演出します。

高速！USB 2.0転送速度
USB 1.1規格の40倍、480Mbpsもの転送速度

をもつUSB 2.0規格に対応した事により、USB側で

の転送ボトルネックを払拭！

より高速にSCSI機器をご使用頂けます。*1

ホットプラグ対応
USB2Xchangeと共にSCSI機器を使う事により、

お使いのSCSI機器にホットプラグ機能を付け加え

ます。コンピュータの電源を入れたまま機器の

着脱が行え、より便利にお使い頂けます。

複数のSCSI周辺機器を同時に接続可能
Windows 98SE、Windows Meでは最大7台、

Windows 2000、Windows XPでは最大4台の

SCSI機器をデージーチェーンで同時に接続可能です。

機能的でスタイリッシュな設計
軽量ですっきりとしたデザインで様々なタイプの

パソコン環境に適合します。

コネクタ部分の形状がとてもスリムに設計されて

おり、特にSCSI機器の背面で2つのSCSIコネクタ

が上下、または左右に詰まってレイアウトされて

いる場合でも、無理なく装着できます。

3通りの動作電力供給方法
あらゆる環境においても安定動作を提供します。

・SCSI機器のターミネーションパワーより

　動作電力を供給

・SCSI機器のターミネーションパワーが

　動作電力供給不可の場合は、USBバスからの

　供給に自動変更

・どちらからも電力供給が受けられない場合は、

　ACアダプタ*2を接続

簡単インストール
SCSI機器に装着、機器の電源を入れ、コンピュータ

に接続、ドライバをインストールするだけの簡単

セットアップ。複雑な設定を行うことなくすぐに

ご使用いただけます。

*1 USB 1.1ポートで使用する場合は、USB 1.1の速度となります。

*2 ACアダプタは同梱されていません。ACアダプタをご使用になる場合は動作確認が取れているものをご使用下さい。
   （互換性のあるACアダプタは、弊社ホームページにて動作確認リストをご覧ください。）

USBControlTMユーティリティ
USBControlユーティリティは、お使いのPCに

USB2Xchangeを含めたUSB周辺機器が、どのよう

に接続されているかを簡単に確認するためのユーティ

リティ・ソフトウェアです。

デバイスのパフォーマンスやステータスなどの情報

を読み取り、USBデバイス、ハブ、アダプタなど

の詳細な情報を一目で確認することができます。

接続をツリー形式で

表示したり、アイコン

を使用して表示する

など、初心者にとっ

て も 分 か り や す く

確 認 で き る よ う に

考慮されています。
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USB2Xchange製品仕様

対応機種

バスタイプ

サポートセンター…03-5308-6120 http://www.adaptec.co.jpアダプテック製品に関するお問い合わせは

サポート受付時間…9:00～12:00/13:00～18:00（土、日、祝・祭日を除く）

アダプテックジャパン株式会社 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー3F　〒164-8721/Tel.03-5365-6700(代)
アダプテック製品の品質:アダプテックの製造工場は高い品質を保証する ISO-9002の認定を受けています。

USBポート（USB ｖ2.0/1.1仕様準拠）を搭載する
PC-AT互換機

USB ｖ2.0/1.1準拠

Windows 98SE 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP

キット名 USB2Xchange

転送方式 USB-シリアル転送

SCSI BIOS ROM なし

接続可能な機器の最大数 7台

コネクタ形状

対応OS (PC-AT互換機上）

USB側：タイプA（オス）�
SCSI側：シールド型50ピン/高密度（ピンタイプ）（オス）

Windows用ドライバ�
USBControlユーティリティ�
ユーザーズ・ガイド（PDF形式）他�
計1枚

添付CD-ROM内容及び枚数

キット標準小売価格（税別） オープンプライス

オーダー型番 USB2-Xchange/JA KIT

キットP/N 1989900JA 

キットJAN code 45 19462 13942 6

SCSIターミネーションパワー、PC側USBバス、または
外部電源（AC電源：別途入手する必要があります）より供給

ケーブル長 約1m

キット内容
●USB2Xchangeアダプタ
　SCSI変換コネクタケーブル
●セットアップ用CD－ROM
　－USB2Xchangeドライバ（Windows 98SE/Me/2000/XP用）
　－ユーザーズ・ガイド（PDF形式）他
　－USB2ControlTMユーティリティ・ソフトウェア

●クイックインストールガイド（CDジャケットに印刷されています）
●保証書・ユーザ登録カード

電源供給方式

*1  ただし、Windows 2000及びXPは4台まで。

*1

アダプテックUSB2Xchangeアダプタ
SCSI変換コネクタケーブル


